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Bis Ende 2032 sieht der Gesetzgeber den flachendeckenden Einbau von intelligenter
Messtechnik (moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme) in allen deut-
schen Haushalte und Gewerbebetriebe vor. Deutschland ist damit Teil des européischen
Projektes zur Umsetzung der Energiewende.

Beim Rollout wird unterschieden zwischen modernen Messeinrichtungen (mM) und intel-
ligenten Messeinrichtungen (iM). mM erhalten alle Stromverbraucher bis zu einem Ver-
brauch bis 6.000 kWh p.a.. Kunden mit einem Verbrauch gréer 6.000 kwWh erhalten ein
iMsys.

Deutschland steht vor einer Neuausrichtung des Energiemarktes. Zentrale Herausforde-
rung unserer Stromnetze ist es nicht nur, lhnen jederzeit Strom in ausreichender Menge
zur Verfligung zu stellen, sondern dabei auch ein Gleichgewicht zwischen Einspeisung
und Verbrauch zu wahren. Ein Stromnetz funktioniert nur, wenn ungeféahr so viel einge-
speist, wie verbraucht wird. Mit der Zunahme der Nutzung regenerativer Energien z.B.
aus Sonne und Wind ist dies nicht mehr so einfach mdglich. Strom wird erzeugt, wenn
der Wind weht oder die Sonne scheint, unabhangig davon ob zum gleichen Zeitpunkt ei-
ne entsprechende Nachfrage besteht oder nicht. Um diese Herausforderung meistern zu
kdnnen, muss unser Stromnetz intelligenter werden. Die Einfiihrung intelligenter Strom-
zahler ist ein Baustein auf dem Weg zum intelligenten Stromnetz der Zukunft, dem so-
genannten ,Smart Grid“ und auch fir die Transformation hin zu einer kohlenstoffarmeren
Zukunft.

Neben der aktiven Steuerung der Energieeinspeisung in das Stromnetz gibt es weitere
wesentliche Vorteile: Zum einen erhalten Kunden eine prazise Visualisierung ihres Ver-
brauchsverhaltens. Dies soll zu energiesparendem Verhalten motivieren. Zum anderen
kénnen Verbraucher Stromliefervertrage abschlieRen, die besser zu ihrem individuellen
Verbrauchsverhalten passen und schon deshalb glnstiger sind. Auch Tarife mit wirt-
schaftlichen Anreizen zu Verbrauchsverlagerungen sind méglich (sog. variable Tarife).
Dartber hinaus machen intelligente Messsysteme eine Vor-Ort-Ablesung entbehrlich
und sparen so Zeit und Geld.

Jeder in Deutschland bekommt bis spatestens 2032 eine moderne Messeinrichtung oder
ein intelligentes Messsystem. Dies ist vom Gesetzgeber im ,Gesetz zur Digitalisierung
der Energiewende®, das im September 2016 in Kraft getreten ist, geregelt.

Der grundzustandige Messstellenbetreiber ist fir den Betrieb, Wechsel und die Ablesung
des Stromzahlers verantwortlich.
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In der Regel ist dies der Betreiber von Energieversorgungsnetzen, solange und soweit
er seine Grundzustandigkeit fir den Messstellenbetrieb nicht nach 88§ 41, 43 MsbG auf
ein anderes Unternehmen Ubertragen, oder jedes Unternehmen, das die Grundzustén-
digkeit fur den Messstellenbetrieb nach 8 43 MsbG Ubernommen hat. Der grundzustén-
dige Messstellenbetreiber ist also kraft Gesetzes zunachst der Anschlussnetzbetreiber
und damit in der Regel der Verteilernetzbetreiber, in dessen Netz sich die jeweilige
Messstelle befindet. Auch der Netzbetreiber eines nicht der allgemeinen Versorgung
dienenden Energieversorgungsnetzes, beispielsweise eines geschlossenen Verteiler-
netzes nach § 110 EnWG, ist zun&chst grundzusténdiger Messstellenbetreiber. Lediglich
der Betreiber einer (auch ausgedehnten) Kundenanlage nach § 3 Nr. 24 a oder 24 b
EnWG ist nicht von vornherein Messstellenbetreiber.

Der englische Begriff ,Smart Meter” wird im deutschen Gesetz nicht verwendet. Statt-
dessen unterscheidet man hier zwischen modernen Messeinrichtungen und intelligenten
Messsystemen. Diese Unterscheidung ist wichtig, da sie sich durch das gesamte Gesetz
zieht und Auswirkungen auf den Umfang der Geréte, deren Funktion und Kosten hat.
Die Begriffe sind in § 2 in den Nummern 7 und 15 des Messstellenbetriebsgesetzes (das
Teil des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende ist) definiert.

Intelligente Messsysteme bestehen neben dem Z&hler aus einem sogenannten Smart-
Meter-Gateway, einer Kommunikationseinheit fur die Fernauslesung. Moderne Messein-
richtungen werden nicht fernausgelesen, verfiigen aber Uber ein digitales Display zur
Ablesung der aktuellen Verbrauchs-Daten. Die neuen Zahler werden in den nachsten
Jahren in allen Gebauden in ganz Deutschland installiert. Die traditionellen, schwarzen
Ferraris-Zahler werden ersetzt.
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Intelligenter, BSI konformer Zahler ohne
Einbindung in Kommunikationsnetz

Far Letztverbraucher mit Verbrauch
< 6.000kWh/a

Far EEG/KWK-Anlagen < 7TkWp

Moderne /7 Messsystem iM
Mess- ca. 10% den
0, L - o
ca oo einrichtung Stromzahler, M Kommunikations-
Stromzahler (mM) \ Gateway hetr

\

Besteht aus mM und Gateway

Far Letztverbraucher > 6.000kWh/a und
EEG/KWK-Anlagen > 7 kWp + optional
EEG-Neuanlagen ab 1 kWp

Fernausgelesen und vom Gateway Admin

administriert

Abgesetztes Display vermutlich optional

Das Gateway ist das ,intelligente Bauteil*; es
erhalt Messwerte von Zahlern, bildet
Tarifsummen und kommuniziert sie gesichert

Herausforderung:

Anzeige von Momentan- / Gesamtverbrauch

Nur ein Tarifregister

Nur sehr geringfugige Anpassung der

Stadtwerke IT erforderlich Umfangreiche Anpassung der IT

Teure, komplexe TK-Anbindung
Verpflichtendes Display

Abbildung 1: Ubersicht moderne Messeinrichtung & intelligentes Messsystem

Eine moderne Messeinrichtung erfasst den tatsachlichen Energieverbrauch und die tat-
sachliche Nutzungszeit, sendet aber keine Zahlerstadnde nach auf3en. Nach wie vor wird
der Zahlerstand ein Mal pro Jahr durch die Stadtwerke oder den Kunden manuell abge-
lesen. Am Display der modernen Messeinrichtungen kénnen neben dem aktuellen
Stromverbrauch auch die Verbrauchswerte der letzten 24 Monate zeitraumspezifisch
eingesehen werden.
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Abbildung 2: Zahlerstandsanzeige bei
herkbmmlichem Ferrariszahler

Abbildung 3: Z&hlerstandsanzeige bei einer
modernen Messeinrichtung

Neben einem intelligenten Zahler (sogenannter Basiszahler) verfligt ein intelligentes
Messsystem Uber ein Smart-Meter-Gateway. Das Smart-Meter-Gateway ist unter ande-
rem eine Kommunikationseinheit. Es kann Zugriffsrechte verwalten, Messwerte verarbei-
ten und automatisch an mehrere Berechtigte Uibertragen Es stellt die ,intelligente”
Schnittstelle zum Stromnetz dar.

Die zZahlerstande werden automatisch, direkt und sicher an Ihren Energieversorger, |h-
ren Netzbetreiber (Verteilnetzbetreiber und Ubertragungsnetzbetreiber) sowie Messstel-
lenbetreiber und ggf. weitere von Ihnen autorisierte Stellen gesendet. Die Zahlerstande
werden hochverschlisselt Gber eine sichere Internetverbindung Ubertragen, die der
Messstellenbetreiber bereitstellt (z.B. Uber GPRS). Sie mussen hier keinen Internetan-
schluss bereitstellen, damit ihr intelligentes Messsystem funktioniert. Das Gateway nutzt
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somit auch nicht Thr WLAN, falls sie dieses haben. Diese Art der Auslesung bedeutet
das Ende der Schatzungen bei fehlenden Ablesewerten und das Ende manueller Able-
sungen. Am Display des intelligenten Messsystems kénnen neben dem aktuellen Strom-

verbrauch auch historische Werte, z.B. der Verbrauch des letzten Monats, eingesehen
werden.

hend aus drei Basiszahlern und einem Gateway.

MDE'BGEZE: \ (((( )))) Abbildung 4: Beispielhaftes intelligentes Messsystem beste-

Gateway

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie schon einen intelligenten Zahler besitzen, kon-
taktieren Sie uns einfach. Der Grof3teil der Kunden in Deutschland hat heute noch einen
Ferrariszahler. Der Ferrariszahler ist Ublicherweise schwarz und verfugt tber ein me-
chanisches Rollen-Zahlwerk. Intelligente, elektronische Zahler haben

Ublicherweise ein digitales Display und sind grau oder weil3.

Abbildung 5: Ferrariszahler Abbildung 6: Basiszahler

Die neuen Zahler sind sehr sicher. Das Gateway des ,intelligenten Messsystems® wird
vom Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik nach dem sogenannten ,BSI
Schutzprofil* zertifiziert. Der angewandte Sicherheitsstandard des Gateways liegt hther
als der Standard beim Online-Banking.

Ihre historischen Verbrauchswerte an der modernen Messeinrichtung sind aul3erdem mit
einer zahlerspezifischen PIN geschiitzt. Die wichtigsten Informationen erhalten Sie aber
auch ohne PIN-Eingabe: So sind die Zahlerstande in der ersten Zeile des Displays
sichtbar (Lieferung, Bezug, HT/NT rollieren im Display). Nach Eingabe der PIN wird die

zweite Zeile im Display mit den Historienwerten der vergangenen 24 Monate und der
Momentanleistung sichtbar.



10.

11.

12.

13.

@ENERGIEVERSORGUNG

Die Daten werden in der modernen Messeinrichtung 24 Monate gespeichert. Dies er-
mdglicht Ihnen Verbrauchswerte der letzten Perioden miteinander zu vergleichen, um
Aufschluss darliber zu bekommen, wie sich Energiesparmaf3nahmen oder die Anschaf-
fung neuer Gerate im Haus auf den Stromverbrauch auswirken. Der aktuelle Zahlerstand
kann am Display der modernen Messeinrichtung ebenso eingesehen werden wie beim
schwarzen Ferraris-Zahler. Die historischen Daten sind mittels PIN-Eingabe geschiitzt.

Datenschutz und Datensicherheit sollen durch den ,Privacy by Design“-Ansatz der neu-
en Technik gewahrleistet sein. ,Privacy by Design“ bedeutet, dass die Technik per Defi-
nition nur eingeschrankte Funktionen zulasst. So kénnen beispielsweise Messstellenbe-
treiber nur Absender (z. B. Haushaltskunde) und Empfanger (z. B. Stromlieferant) von
Daten erkennen, ihr Inhalt (z. B. Strommenge) ist jedoch verschlisselt. Der ,Privacy by
Design“-Ansatz ist mit einem Briefverteilzentrum vergleichbar, bei dem Absender und
Empfanger bekannt sind, der Briefinhalt jedoch verschlossen bleibt.

Der Datenschutzstandard ist hoher als der Standard beim Onlinebanking und vergleich-
bar mit dem Sicherheitsstandard des Chips auf dem Personalausweis.

Der Gesetzgeber schreibt geméaR 8 31 MsbG vor, dass Kunden mit einem Jahresver-
brauch > 6.000 kWh pro Jahr und Erzeugungsanlagen mit einer Erzeugungsleistung > 7
kWp zukinftig ein intelligentes Messsystem bekommen. Kleinere Verbraucher und Er-
zeuger werden in der Regel mit einer modernen Messeinrichtung ausgestattet. Fir die
initiale Bemessung des Jahresverbrauchs wird der durchschnittliche Verbrauch der letz-
ten drei Jahre zugrunde gelegt.

Der durchschnittliche 4-Personen-Haushalt in Deutschland verbraucht ca. 3.500 Kilo-
wattstunden Strom pro Jahr.

Mit der Einfihrung der neuen Technik andern sich gemal § 31 MsbG die Entgelte fur
den Messstellenbetrieb. Wie viel Sie in Zukunft fiir Thren Z&hler und die Messung zahlen,
hangt von Ihrem Jahresverbrauch ab.

Der Gesetzgeber sieht fur verschiedene Verbrauchsklassen unterschiedliche Entgelte
vor und hat Obergrenzen festgelegt. In der Regel berechnet Ihnen Ihr Messstellenbe-
treiber fur die neue Technik mehr als fir lhren alten Z&ahler. Die jeweiligen Preise kénnen
dem offiziellen Preisblatt des Messstellenbetreibers, das im Internet veroffentlicht wird,
entnommen werden.
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Abbildung 7: Ubersicht der gesetzlichen Preisobergrenzen
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1) Version17.02.2016

2) Solange wie noch keine drei Jahreswerte nach Satz 1 voriiegen, erfolgt eine Zuordnung zur Verbrauchsgruppe nach Absatz 3 Nummer 4.

Die Preisobergrenzen wurden vom Gesetzgeber aufgrund einer detaillierten Studie fest-
gelegt und sollen sicherstellen, dass einerseits fur Sie als Kunde die Zusatzkosten mog-
lichst gering sind und andererseits dem Messstellenbetreiber durch den Smart-Meter-

Rollout langfristig keine Verluste entstehen.

15.

Ein Grof3teil der Kunden erhalt aktuell eine jahrliche Rechnung fiir die Energielieferung,
inkl. der Mess- und Netzentgelte sowie der gesetzlichen Umlagen (z.B. die EEG-
Umlage) und Steuern durch den Energielieferanten. Durch die Neuerungen des Mess-
stellenbetriebsgesetzes ist der Lieferant nicht mehr dazu verpflichtet, die Abrechnung
der Messentgelte bei ,modernen Messeinrichtungen® und ,intelligentem Messsystem*
durchzufiihren. Es ist daher mdglich, dass der ortliche Messstellenbetreiber Ihnen eine
separate Rechnung fir die Bereitstellung und den Betrieb des Stromzéhlers schickt.

16.

Nein, der Einbau ist vom Gesetzgeber verpflichtend geregelt.
Wenn einmal ein intelligentes Messsystem eingebaut ist, bleibt dieses auch eingebaut
und kann nicht wieder ausgebaut werden.

17.

Der Messstellenbetreiber ist verpflichtet, 3 Monate vor dem Einbau der neuen Technik
Anschlussnutzer (Mieter), Anschlussnehmer (Vermieter oder Hauseigentimer), Anla-
genbetreiber und ggf. dritte Messstellenbetreiber zu informieren (8 37 MsbG).

Ca. 14 Tage vor dem geplanten Umbau wird der Messstellenbetreiber mit lhnen in Kon-
takt treten, um einen Termin zu vereinbaren (Aushang oder anderweitige Benachrichti-
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gung). Sollte der vom Messstellenbetreiber vorgeschlagene Termin fur Sie nicht passen,
muss der Messstellenbetreiber Ihnen mindestens einen Alternativtermin anbieten (§ 38
MsbG).

Sobald Sie eine Uhrzeit und das Datum vereinbart haben, kommt ein gelernter Installa-
teur zur vereinbarten Zeit zu lhnen nach Hause um lhren neuen Zahler zu installieren.

Ihr Messstellenbetreiber wird:
e Sie 3 Monate vorher schriftlich Gber den geplanten Umbau informieren
e Sie kontaktieren, um Datum und Uhrzeit mit Ihnen abzustimmen

e lhnen sagen, was zu erwarten ist, wie lange es dauern wird, und, wenn es Be-
sonderheiten gibt, was zu tun ist

Sie miissen:

e zu Hause sein, um den Installateur reinzulassen

e sicherstellen, dass der Installateur Zugang zu Ihrem bisherigen Stromzahler er-
halt - stellen Sie sicher, dass er leicht Zugriff hat (der Zahler frei zuganglich ist)

e wenn es schwer wird, an lhren Zahler heranzukommen, lassen Sie es lhren
Energieversorger bei der Terminabsprache wissen.

e wenn Sie Eigentimer eines Neubaus sind und zum ersten Mal ein Zahler instal-
liert wird, ist es lhre Pflicht den Z&hlerplatz entsprechend den Anforderungen der
Anwendungsregel VDE4101 so zu gestalten, dass der Einbau der (neuen) Tech-
nik moglich ist. Diese werden durch den Netzbetreiber vorgegeben.

Die Installation einer ,modernen Messeinrichtung® ist ahnlich einer Installation eines al-
ten Zahlers und wird in der Regel nur ca. 30 Minuten in Anspruch nehmen.

Bei der Installation eines ,intelligenten Messsystems*” sind weitere Schritte erforderlich,
z.B. die Verbindung des Netzwerks / des Anschlusses mit der Telekommunikationsver-
bindung. Im Idealfall dauert die Installation eines ,intelligenten Messsystems* ca. 30-40
Minuten.

Alle Installationen werden von voll ausgebildeten Monteuren durchgefiihrt, um den Pro-
zess der Montage und Inbetriebnahme in Threm Haus so kurz wie mdéglich zu halten.
Wahrend der Zahler ersetzt wird, muss lhr Strom fir einige Minuten abgeschaltet wer-
den — dies ist gangige Praxis fur Zahler mit Dreipunktbefestigung. EHZ-Zahler kénnen
unterbrechungsfrei gewechselt werden.

Wenn der Zahler mit einem Gateway verbunden wurde (intelligentes Messsystem), sind
im Zahlerdisplay die historischen Werte nicht mehr sichtbar und missen daher nicht ge-
I6scht werden. Bei der Nutzung einer modernen Messeinrichtungen erfolgt die Nullstel-
lung der historischen Verbrauchsdaten durch Eingabe lhrer PIN am Z&hler. Somit stellen
Sie sicher, dass lhr Nachmieter kein Zugriff auf lhre Verbrauchsdaten hat.

10
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Je nach Prozess Ihres Messstellenbetreibers erhalten Sie das Passwort direkt bei der
Montage der modernen Messeinrichtung oder durch Nachfrage bei Ihrem Messstellen-
betreiber.

22.Ich habe mein Passwort fiir meinen Zahler verloren. Was kann ich tun?

Sprechen Sie Ihren Messstellenbetreiber an. Dann erhalten Sie den Z&hler-PIN bzw. die
Zugangsdaten erneut zugeschickt.

23. Ich habe ein intelligentes Messsystem, verbrauche jetzt aber weniger als 6.000
kWh pro Jahr. Kann ich das intelligente Messsystem wieder ausbauen lassen (ge-
gen eine moderne Messeinrichtungen)?

Nein. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass eingebaute intelligente Messsysteme nach-
traglich nicht durch moderne Messeinrichtungen ersetzt werden dirfen.

Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Lineburger StralRe 21
21368 Dahlenburg

TEL  05851.955-0
FAX  05851.955-47

E-MAIL info@evdbag.de
WEB www.evdbag.de
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